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技術資料：【住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム】 

入力要領について【LWZ-70E】 

 

 

１．目的 

題記 web サイトにおける、【換気】項目の入力について、入力要領を示すものである。 

（文書発行日時点での URL: http://house.app.lowenergy.jp/） 

 

尚、本サイトは予告無くアップデートされるため、本資料に記載されている内容は、文書

発行日時点での最新状態に基づくものとする。 

 

 

２．適用 

第一種顕熱型 熱交換換気システム LWZ-70E 

 

 

３．入力要領 

 

 

 

 

ここでは、 

[採用した省エネルギー手法を選択する]  もしくは 

[比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する] 

のどちらかを選択ください。但し、[採用した～]は、内径 75mm 以上のダクトを使用していること

が前提となります。 

 

[採用した～] の場合は、[径の太いダクトを使用し、かつ DC モーターを採用する] を選択ください。 

[比消費電力を～] の場合、比消費電力の値は、以下のどちらかを選択して入力してください。 

①算出したダクト圧損値より、風量特性（p-q 曲線）グラフ中にある比消費電力値を参照して入力 

②【0.27】を入力（標準抵抗構成の際の 100m3/h 風量時の比消費電力） 

(適宜入力) 
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（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

                                      以上 

 


