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１．適用                                     

熱交換換気システム ＬＷＺ－２８０シリーズ 

 

２．結果                                     

項目 設定風量 
規格値 

試験規格 
ＬＷＺ－２８０ ＬＷＺ－２８０ＪＥ 

消費電力 

２００ｍ3/ｈ ２８．４Ｗ ２７．０Ｗ 
ＪＩＳＢ８６２８ 

：２０１７ 
２５０ｍ3/ｈ ５０．２Ｗ ４７．２Ｗ 

３５０ｍ3/ｈ １０５．０Ｗ  ９４．６Ｗ 

比消費電力 

２００ｍ3/ｈ ０．１９Ｗ／ｍ3/ｈ ０．１８Ｗ／ｍ3/ｈ ＪＩＳＢ８６３９ 

：２０１７ 

ＪＩＳＢ８６２８ 

：２０１７ 

２５０ｍ3/ｈ ０．２２Ｗ／ｍ3/ｈ ０．２１Ｗ／ｍ3/ｈ 

３５０ｍ3/ｈ ０．３５Ｗ／ｍ3/ｈ ０．３２Ｗ／ｍ3/ｈ 

有効換気量

率 
３５０ｍ3/ｈ ９９．６％ ９９．３％ 

ＪＩＳＢ８６３９ 

：２０１７ 

温度交換効

率 

＊１ 

２００ｍ3/ｈ ９４．３％ ８２．２％ 
ＪＩＳＢ８６３９ 

：２０１７ 
２５０ｍ3/ｈ ９２．２％ ８０．１％ 

３５０ｍ3/ｈ ９１．１％ ７９．５％ 

＊１：暖房条件時の温度交換効率 

 

 

拡大図                       詳細図 

ＬＷＺ－２８０シリーズ ＰＱ曲線図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


